Motobombas Centrifugas Monoestagio
Série BC-91T Bronze

Aplicacoes Gerais

* Residéncias

* (hécaras

+ Abastecimento predial
* Industrias

* Agricultura

Detalhes Técnicos do Produto Padrao

+ Modelo T: motobomba com intermedidrio

+ (aracol de bronze

+ Intermedidrio de bronze

+ Rotor fechado de bronze

+ Selo mecanico constituido de aco inox AISI-304, Viton®, grafite e ceramica

« Motor elétrico IP-21, eixo de aco inox AISI-316, isolamento classe F, 2 polos, 60 Hz

Opcoes

+ Rotor: bronze

+ Selo mecanico: Viton®

+ Motor elétrico IP-55, eixo de aco inox AISI-316 e isolamento classe F, 2 polos, 60 Hz

Importante

+ Selo mecanico; EPDM, EPDM carbeto de silicio, Viton® carbeto de silicio
+ Motor elétrico IP-55, eixo de aco inox AlSI-316 e isolamento classe F, 2 polos, 60 Hz

Tabela de Selecao
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
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Vazao em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.c.a.

8375 70|66 |61 56|50 4538 31 |23

92182 79 |75| 71 67 63|59 54 48|43 36 2818

97| * * * 1807773696561 56|52 46 41 27

mi = * * * * * 77 74172 69 66|63 60 53|45 34

1200 * * * * * * * * 1767371 68|66 60 54|47 39 28
123 ¢ * * * * * * * * * 176013 71 65|60 53|46 38 27

176 x 11/4) 1 13 8
174 x 11/4] 1 15 8
130 x | x 11/4 1 18 8
BC-91T
1720 x | x 1141 23 8
340 x| x 1141 26 8
T x| x [11/4 1 28 8

Observacdes:

+ Dados hidrdulicos conforme IS0 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequéncia indicados. Para condigdes diferentes consulte a Fabrica.
+ Ndo utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).

+ Para obter a altura manométrica total em m.c.a., ndo deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalagdo.

+ Obrigatorio o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na NBR 5410 ou norma equivalente do pais onde o produto serd instalado.

Imagens de cardter ilustrativo
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BC-91T Bronze

MOTOBOMBA G

Dimensoes do Produto
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DIMENSOES EM MILIMETROS (mm) - 60 Hz
Descri¢ao BC-91T Bronze
Poténcia 1/6 cv 1/4cv 1/3cv 1/2cv 3/4cv lcv
Referéncia Mono. Mono. Trif. Mono. Trif. Mono. Trif. Mono. Trif. Mono.
A 295 295 394 295 394 394 394 394 394 394
B 50 50 - 50 - - - - - -
C 49,5 49,5 43 49,5 43 43 43 43 43 43
D 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119
E 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
F m m m m m m m m m m
G 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
H 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
| 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
IF 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
J 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2
M 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
R (“BSP) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S (“BSP) 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
Peso Motobomba (kg) 10,7 1,2 13,6 1,8 13,6 12,1 14,1 1,1 15,4 14,6
i e AN e b @ Franin Etectric
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Descricao dos Componentes do Produto

Quant. de pecas  (Quant. de pecas contidas

L DL R OLLE utilizadas no produto | em cada caixa do kit L

1 Motor elétrico IP-21, 2 polos, 60Hz - 1 - 1/6 cv 1/4cv 1/3cv 1/2cv 3/4cv Tev
2 Anel de respingo - 1 - 8720014103A 8720014103A 8720014103A 8720014103A 8720014103A 8720014103A
3 Intermedidrio - 1 - 8701359301A 8701359301A 8701359301A 8701359301A 8701359301A 8701359301A
4 Selo mecénico 5/8” IP06 VITON - 1 - 8720174103A 8720174103A 8720174103A 8720174103A 8720174103A 8720174103A

- 1 - 8701338301A 8701339301A 8701340301A - - -

> Rotor - 1 - - - - 8701110301A 8701341301A 8701M301A
*6 | PorcaNF.7/16 IN - 1 - 8720149102A 8720149102A 8720149102A 8720149102A 8720149102A 8720149102A
7 Kit o-ring 2049 - 1 5 8720112109A 8720112109A 8720112109A 8720112109A 8720112109A 8720112109A
8 Caracol - 1 1 8730513105A 8730513105A 8730513105A 8730513105A 8730513105A 8730513105A
9 Kit paraf. SZINC. 3/8” x 31/2” INOX - 4 4 8720133116A 8720133116A 8720133116A 8720133116A 8720133116A 8720133116A

Diédmetro do rotor (mm) 83 92 97 m 120 123

* tens usados somente em motobombas trifésicas.

Selo mecanico 5/8” IPO6 EPDM - 1 - 8720174102A 8720174102A 8720174102A 8720174102A 8720174102A 8720174102A
4 Selo mecanico 5/8” T21 SIC-VITON - 1 - 8720173106A 8720173106A 8720173106A 8720173106A 8720173106A 8720173106A
Selo mecénico 5/8” 121 SIC-EPDM - 1 - 8720173104A 8720173104A 8720173104A 8720173104A 8720173104A 8720173104A
As ir_nf_orm.acées poderdo s_ofrer alterages Sfém pn_évio aviso, de acordo tom 8 evolugdo tecnoldgica. _ atecbras!I@feIe.com A Franklin Electric
A utilizagdo ce motores diferentes do padrao de linha alteram as caracteristicas de desempenho do conjunto. www.franklinwater.com.br



