
Sucção/Succión/Suction - Potência/Potencia/Power [kW(cv)] 0.25 (1/3) 0.37 (1/2) 0.75 (1) 1.1 (1.5) 1.5 (2) 3 (4)
Recalque/Descarga/Discharge 2” Rotor/Impulsor/Impeller (mm) 89 98 108 111 120 130

MODELO                                    
MODEL BRAVA DV / D 60 Hz 

II polos/poles

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.

Modelo

Model

Sucção/Succión/Suction

Recalque/Descarga/Discharge

-

2''

Potência/Potencia/Power [kW(cv)]

Rotor/Impulsor/Impeller [mm]

0.25 ( 0.33 )

89

0.37 ( 0.5 )

98

0.75 ( 1 )

108

1.1 ( 1.5 )

111

1.5 ( 2 )

120

3 ( 4 )

130

Obs: Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo "A".
Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.

BRAVA DV / D 87131843
60 Hz

II polos/poles
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Sucção/Succión/Suction - Potência/Potencia/Power [kW(cv)] 0.37 (1/2) 0.75 (1) 0.75 (1) 1.5 (2) 2.2 (3) 3 (4)
Recalque/Descarga/Discharge 2” Rotor/Impulsor/Impeller (mm) 98 108 110 125 130 130

MODELO                                    
MODEL BRAVA EV / E 60 Hz 

II polos/poles

Revisão 00 - Julho/2018

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.

Modelo

Model

Sucção/Succión/Suction

Recalque/Descarga/Discharge

-

2''

Potência/Potencia/Power [kW(cv)]

Rotor/Impulsor/Impeller [mm]

0.37 ( 0.5 )

98

0.75 ( 1 )

108

0.75 ( 1 )

110

1.5 ( 2 )

125

2.2 ( 3 )

130

3 ( 4 )

130

Obs: Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo "A".
Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.

BRAVA EV / E 87131864
60 Hz
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