Motobombas Centrifugas Monoestagio
Série B(-23

Aplicacoes Gerais
* lrrigacdo + Sistemas de prevencdo e combate contra incéndio
+ Sistemas de refrigeracdo + Industrias

+ Abastecimento predial

Detalhes Técnicos do Produto Padrao

+ Bocais com rosca BSP + Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz

+ (aracol da motobomba de ferro fundido nodular + Modelo R: bocais roscados

* Intermedidrio de ferro fundido GG-15 + Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1

+ Rotor de ferro fundido GG-15 + Selo mecanico constituido de aco inox AISI-304, buna N, grafite e ceramica
Opcoes

+ Selo mecanico: EPDM, Viton®, EPDM carbeto de silicio, Viton® carheto de silicio, outros sob consulta
+ Somente a motohomba, sem flange de suc¢do e recalque

Importante
+ Para hombeamento de dgua acima de 70°C, utilize selo mecanico de Viton®.

Tabela de Selecao

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Monofasico
Trifasico
@ Recalque (pol)
Pressdo maxima
sem vazio
Altura maxima de
succdo (m.c.a.)

Vazio em m*/h vélida para succdo de 0 m.c.a.

Poténcia (cv)
@ Rotor (mm)

125 x | x /472 8 197 140,6/139,4 382 369 356|342 32,7 311 /294|276 255 20,5
Blx | x 11/4] 81 8 208 < | " 410 399 386 373 360 34,6133112981259120,9
BC-23R11/4 | 20 X 11/4 98 8 28| = | [ *|* * 1438 416 391 365 336 303 263 211
25 X 11/4] 12 8 245 ¢ x| e e e e o ) |436141,4139,0(36,533,7130,6) 271 (229|171
30 X 11/4 17 8 250 < | e e e e e ] | * 1450142,9140,7138,21356 32712951258 211 | 140

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

MODELO I 1

Trifasico
@ Recalque (pol)
Altura maxima de
suc¢ao (m.c.a.)

Vazio em m*/h vélida para suc¢do de O m.c.a.

Box | x 212 112 67 8 193 1533|511 488 46,3 437|410 38,0 34,7 30,9 26,6
BC-23R11/2 20 x |21/2] 112 80 8 209 | * | * |613/595|575 555 534|511 488 464|438 41,0 38,0|34,6 30,8 26,4
25 x [21/2 1172 88 8 225 0+ ot * 584566546 52,6 505 482 459 434 40,7 378 34,6/ 310 267
30 X |21/2] 11/2 103 8 240 | < | e | 1654636 61,8(59,9(57,9 559538 51,6 (49,2/46,8) 41,3 134,9|26,7

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Monofasico

Trifdsico

Vazdo em m*/h valida para sucgdo de 0 m.c.a.

Altura maxima de
suc¢ao (m.c.a.)
@ Rotor (mm)

[SIOINUSY g Recalque (pol)

B x x 3 55 8 177 108 | 106 | 103 1100 | 97,4 94,3 91,2 |87,9 84,5 80,8 76,9 72,7 68,2 632575 50,7
BC-23R/F2 20 X |3 65 8 192 0 * [ ¢ * | * 1109107 | 104 101 98,3195,2192,0188,71852|81,5|775/68,6 575 40,7

25 X 3 73 8 10 I I I I I N N I * 106 103 99,9 96,7 93,5 901 829 749 658 552 415

30 x |3 86 8 25 e e e e e e e 1 1106 199,6/93,1186,2178,5169,9(59,9 | 47,7
Observagdes:

Dados hidraulicos conforme IS0 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequéncia indicados. Para condigdes diferentes consulte a Fabrica.

Ndo utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).

Para obter a altura manométrica total em m.c.a., ndo deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalagdo.

Obrigatdrio o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na NBR 5410 ou norma equivalente do pais onde o produto serd instalado. Agosto/2025

Imagens de cardter ilustrativo



Dimensdes do Produto Motohombas Centrifugas Monpc_esta'gio
Série B(-23

BOCAIS ROSCADOS BOCAIS FLANGEADOS
MOTOBOMBA MANCALIZADA MOTOBOMBA MANCALIZADA
ﬂ&r* zZ . K Wg A

]
w

A Y N
Descricdo BC-23R/F 2
Poténcia 12,5¢cv 15¢cv 20cv 25¢v 30cv 30cv 15¢cv 20 cv 25¢v 30cv
Referémcia Trif. Mono. Trif. Mono. Trif. Trif. Trif. Trif. Mono. Trif Trif. Trif.
A 588 588 588 608 683 683 702 598 618 693 693 712
B 178 178 178 178 210 210 254 178 178 210 210 254
C 89 89 89 83 108 108 102 89 83 108 108 102
D 178 178 178 178 178 178 178 188 188 188 188 188
E 165 165 165 165 165 165 170 170 170 170 170 170
F 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155
Fl - - - - - - - - - - - - 170 170 170 170 170
G 61 61 61 61 61 61 61 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
H 216 216 216 216 254 254 254 216 216 254 254 254 216 216 254 254 254
| 12 12 12 12 15 15 15 12 12 15 15 15 12 12 15 15 15
J 132 132 132 132 160 160 160 132 132 160 160 160 132 132 160 160 160
K 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151
L 218 205 218 205 264 264 264 218 205 264 264 264 218 205 264 264 264
M 396 394 396 394 44 44 439 396 394 44 44 439 402 400 447 447 445
M - - - - - - - - - - - - 452 439 498 498 498
N 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 380 380 380 380 380
0 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
P 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Q 1 n n n n n 1 mn n n n n 1 1 n n n
R (“BSP) 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 2 2 2 2 2
S (“BSP) 2 2 2 2 2 2 2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 3 3 3 3 3
T 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
U 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
\' 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
w 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
X 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Y 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136
Z 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151
AA 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 346 346 346 346 346
AA1 - - - - - - - - - - - - 385 385 385 385 385
AB-R - - - - - - - - - - - - 165 165 165 165 165
AC-R - - - - - - - - - - - - 125 125 125 125 125
AD-R - - - - - - - - - - - - 18 18 18 18 18
AB-S - - - - - - - - - - - - 200 200 200 200 200
AC-S - - - - - - - - - - - - 160 160 160 160 160
AD-S - - - - - - - - - - - - 18 18 18 18 18
Peso Motobomba (kg) 95,2 106 99,7 16 131 138 155 98,3 n4 133 140 156 99/13 16/129 134 /147 141/154 157 /170
Peso Mancalizada (kg) 344 344 350 35,0 329 331 341 33,6 336 345 35,2 35,6 35/48 35/48 35/48 36/49 36/49
As informacdes poderdo sofrer alteragdes sem prévio aviso, de acordo com a evolugdo tecnoldgica. atecbrasil@fele.com A - .
- ' NN i, ) " Franklin Electric
A utilizagdo ce motores diferentes do padrdo de linha alteram as caracteristicas de desempenho do conjunto. www.franklinwater.com.br



Motohombas Centrifugas Monoestagio
Série B(-23

Descricao dos Componentes do Produto

Quant. de | Quant. de pecas

BC-23R11/4

IKit Caracol

1 3 4 5 6 7 8 9 10 M 121314 15 1617 19 20 ‘
13- Caracol e
i Bujao de
S Vedacao

W %

— —(m - oy
- 18

BC-23R11/2

BC-23R/F 2

Descri¢ao pecas no | contidas em cada
produto caixa do kit
1 Motor IP-55, 2 polos, 60 Hz R/F - 1 - 12,5¢cv

2 Chaveta do rotor R/F - 1 - 8720055101A
3 Anel de respingo R/F - 1 - 8720014104A
4 Bucha do selo R/F - 1 - 8723016101A
*5 Kit paraf. SZNC.1/2” x1” = R/F = 4 4 8720130101A
*6 Intermediério R/F - 1 - 8701236601A
7 Kit paraf. SZNC. 3/8” x 1" = R/F = 8 4 8720130109A
g | SomecmcolVETA gy | 1 . 8720181101
R/F = 1 = 8701483152A

9 Rotor R/F - 1 - -

RIF | - 1 - -
jo | Parel > rfé o |- ! - 8720131101
n 0-ring 2274 R/F = 1 = 8720114125A
12 | Bujo de vedacdo 1/4” GAS| R/F - 1 - 8720037101A
Kit caracol BC-23 R 11/4 R Gl 1 1 8700117601A

B Kit caracol BC-23R11/2 | R | eBujao 1 1 -

Kit caracol BC-23 R 2 R ved. 1 1 -

Kitcaracol BC23F2 | F VAGAS 1 -

14 Flang 2 DIN 1092 1 PN16 F - 1 - -

As informacdes poderdo sofrer alteracdes sem prévio aviso, de acordo com a evolucdo tecnoldgica.
A utilizagdo de motores diferentes do padréo de linha alteram as caracteristicas de desempenho do conjunto.

15 ¢cv
8720055101A
8720014104A
8723016101A
8720130101A
8701236601A
8720130109A

8720181101A
8701483153A

8720131101A

8720114125A
8720037101A
8700117601A

20 cv 25¢v
8720055101A |8720055101A
8720014104A 8720014104A
8723016101A | 8723016101A
8720130101A | 8720130101A
8701236601A | 8701236601A
8720130109A 8720130109A

8720181101A | 8720181101A
8701483156A |8701200154A

8720131101A | 8720131101A

8720114125A | 8720114125A
8720037101A {8720037101A
8700117601A | 8700117601A

30 cv
8720055101A
8720014104A
8723016101A
8720130101A
8701236601A
8720130109A

8720181101A
8701200157A

8720131101A

8720114125A
8720037101A
8700117601A

atechrasil@fele.com
www.franklinwater.com.br

15 ¢cv
8720055101A
8720014104A
8723016101A
8720130101A
8701236601A
8720130109A

8720181101A

8701484152A

8720131101A

8720114125A
8720037101A

8700116601A

20 cv
8720055101A
8720014104A
8723016101A
8720130101A
8701236601A
8720130109A

8720181101A

8701484154A

8720131101A

8720114125A
8720037101A

8700116601A

25¢v
8720055101A
8720014104A
8723016101A
8720130101A
8701236601A
8720130109A

8720181101A

8701199153A

8720131101A

8720114125A
8720037101A

8700116601A

30 cv
8720055101A
8720014104A
8723016101A
8720130101A
8701236601A
8720130109A

8720181101A

8701199156A

8720131101A

8720114125A
8720037101A

8700116601A

15¢v
8720055101A
8720014104A
8723016101A
8720130101A
8701236601A
8720130109A

8720181101A

8701485152A
8720131101A

8720114125A
8720037101A

8700118601A
8730513122A
8701466151A

20 cv 25¢v
8720055101A | 8720055101A
8720014104A | 8720014104A
8723016101A | 8723016101A
8720130101A | 8720130101A
8701236601A | 8701236601A
8720130109A ' 8720130109A

8720181101A | 8720181101A

8701485154A ' 8701201153A
8720131101A | 8720131101A

8720114125A | 8720114125A
8720037101A | 8720037101A

8700118601A | 8700118601A
8730513122A | 8730513122A
8701466151A | 8701466151A

g

30 cv
8720055101A
8720014104A
8723016101A
8720130101A
8701236601A
8720130109A

8720181101A

8701201155A
8720131101A

8720114125A
8720037101A

8700118601A
8730513122A
8701466151A

Franklin Electric



Motohombas Centrifugas Monoestagio

Descricao dos Componentes do Produto Série B(-23

Quant. de | Quant. de pecas
pegas no | contidas em cada BC-23R11/4 BC-23R11/2 BC-23R/F 2
produto caixa do kit

Com
do Kit

Descri¢ao Aplic.

15 Kit paraf. SNC.5/8"x3” | F 4 4 - - - - - - - - - 8720129129A | 8720129129A | 8720129129A | 8720129129A
16 0-ring 2237 F S 1 = = = S S S = = = = 8720114113A | 8720114113A | 8720114113A | 8720114113A
17 Porca NC. 5/8” F 4 - - - - - - - - - - 8720145104A | 8720145104A | 8720145104A | 8720145104A
18 0-ring 2238 F = 1 = = = = = = = = = = 8720114114A | 8720114114A « 8720114114A = 8720114114A
19 Flange 3DIN10921PNIO | F 1 - - - - - - - - - - 8701468151A | 8701468151A | 8701468151A | 8701468151A
20 Kt parag.ss/.E"C. B F = 4 4 = = = = = = = = = 8720129127A | 8720129127A  8720129127A | 8720129127A

Kit mancal MG 100FC149 JMI108 8730501107A | 8730501107A | 8730501107A |8730501107A|  8730501107A | 8730501107A | 8730501107A | 8730501107A | 8730501107A | 8730501107A | 8730501107A | 8730501107A | 8730501107A

Diametro do rotor (mm) 197 208 228 245 250 193 209 225 240 177 192 207 225

* Para bombas Mancalizadas, substituir item 5 (codigo 8720130101A) pelo c6digo 8720130111A e item 6 (c6digo 8701236601A) pelo cddigo 8701235601A.

Selo mec.11/4” T21

VITON R/F = 1 = 8720181107A | 8720181107A  8720181107A 8720181107A  8720181107A  8720181107A | 8720181107A  8720181107A = 8720181107A = 8720181107A | 8720181107A | 8720181107A ' 8720181107A

= mE;D]I‘LM” [ R/F = 1 = 8720181106A | 8720181106A |8720181106A 8720181106A 8720181106A  8720181106A 8720181106A 8720181106A | 8720181106A | 8720181106A 8720181106A 8720181106A | 8720181106A

‘ Selogrg_célllg/a” iz R/F = 1 = 8720181103A | 8720181103A ' 8720181103A 8720181103A  8720181103A  8720181103A ' 8720181103A  8720181103A = 8720181103A = 8720181103A | 8720181103A | 8720181103A ' 8720181103A
Selosrréc\}|1T1é4N” & R/F = 1 = 8720181105A | 8720181105A |8720181105A 8720181105A  8720181105A ' 8720181105A ' 8720181105A | 8720181105A | 8720181105A | 8720181105A  8720181105A 8720181105A | 8720181105A
e i i onsieats com b @Frank"n Electric



